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Рис. А 43 

4.5.2 Формирование и печать отчетов 
 Для формирования и печати отчета по результатам контроля сначала выберите 
интересующую запись. 
 Для просмотра отчета выберите пункт меню Файл\Просмотр отчета (Ctrl+V). 
 Для печати отчета выберите пункт меню Файл\Печать отчета (Ctrl+P). 
 В окне "Подготовка отчета" (см. Рис. А 44) оператор имеет возможность ввести номер 
протокола контроля, заключение по результатам контроля и ФИО оператора. 
 После нажатия на кнопку ОК откроется окно просмотра или выполнится печать отчета.  

 
Рис. А 441 
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4.6 Модуль Дефектоскоп ВТ Вагоны 
 Модуль Дефектоскоп ВТ ВАГОНЫ предназначен для отображения данных, формирования 
и вывода на печать отчетов по результатам вихретокового контроля деталей вагонов, полученных 
при работе прибора УД4-ТМ.  

4.6.1 Просмотр данных 
Главное окно модуля при просмотре результатов контроля деталей имеет следующий вид 

(см. Рис. А 45).    
В верхней области расположено окно со списком всех записей результатов контроля. Список 

представлен в табличном виде. Колонки таблицы отображают следующую информацию: 
порядковый номер записи; узел; деталь; название результата контроля - серийный номер детали; 
дата и время контроля; данные о пользователе, выполнившем контроль; плавка; завод; год; 
комментарий. 

Информация, отображенная в остальных областях, детализирует выбранную запись. К ней 
относятся: номер преобразователя, наличие зоны в этапе контроля,  наличие дефекта в зоне. 

Изображение Комплексной плоскости в момент сохранения результата зоне контроля, 
находиться правом нижнем углу. 

В нижней области окна расположено изображение зоны контроля и траектория 
сканирования. 

 
Рис. А 452 

4.6.2 Формирование и печать отчетов 
 Для формирования и печати отчета по результатам контроля сначала выберите 
интересующую запись. 
 Для просмотра отчета выберите пункт меню Файл\Просмотр отчета (Ctrl+V). 
 Для печати отчета выберите пункт меню Файл\Печать отчета (Ctrl+P). 
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4.7 Модуль Дефектоскоп ВТ ЛОкомотивы 
 Модуль Дефектоскоп ВТ ЛОКОМОТИВЫ предназначен для отображения данных, 
формирования и вывода на печать отчетов по результатам вихретокового контроля деталей 
локомотивов, полученных при работе прибора УД4-ТМ.  

4.7.1 Просмотр данных 
Главное окно модуля при просмотре результатов контроля деталей имеет следующий вид 

(см. Рис. А 46).    
В верхней области расположено окно со списком всех записей результатов контроля. Список 

представлен в табличном виде. Колонки таблицы отображают следующую информацию: 
порядковый номер записи; узел; деталь; название результата контроля - серийный номер детали; 
дата и время контроля; данные о пользователе, выполнившем контроль; плавка; завод; год; 
комментарий. 

Информация, отображенная в остальных областях, детализирует выбранную запись. К ней 
относятся: номер преобразователя, наличие зоны в этапе контроля,  наличие дефекта в зоне. 

Изображение Комплексной плоскости в момент сохранения результата зоне контроля, 
находиться правом нижнем углу. 

В нижней области окна расположено изображение зоны контроля и траектория 
сканирования. 

 
Рис. А 46 

4.7.2 Формирование и печать отчетов 
 Для формирования и печати отчета по результатам контроля сначала выберите 
интересующую запись. 
 Для просмотра отчета выберите пункт меню Файл\Просмотр отчета (Ctrl+V). 
 Для печати отчета выберите пункт меню Файл\Печать отчета (Ctrl+P). 
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4.8 Модуль Толщиномер 
Модуль Толщиномер предназначен для отображения данных, формирования и вывода на 

печать отчетов по результатам контроля, полученных при работе прибора УД4-ТМ.  
4.8.1 Просмотр данных 

Главное окно модуля имеет следующий вид, (см. Рис. А 47).  

 
Рис. А 473 

 
 В левой верхней области расположено окно со списком всех записей результатов 
контроля. Список представлен в табличном виде. Колонки таблицы отображают следующую 
информацию: порядковый номер записи; серийный номер прибора; название результата 
контроля; метод измерения, использованный при контроле. 
 Информация, отображенная в остальных областях, такая, как общие параметры контроля, 
параметры преобразователя, параметры стробов и фильтра, установленных при контроле, 
относится к выбранной записи. 
 В правой области расположено окно, где показаны результаты контроля как в табличном 
виде, так и в виде карты высот. При прорисовке карты высот используется цветовой градиент; 
синий цвет соответствует наибольшему значению, соответственно зеленый цвет - наименьшему. 
 

4.8.2 Редактирование данных 
 Только поля записи Название объекта контроля и Заключение подлежат 
редактированию. Для редактирования этих полей введите в них новое значение. При переходе на 
другую запись новые значения автоматически сохраняются в базе данных. 
 

4.8.3 Формирование и печать отчетов 
 Для формирования и печати отчета по результатам контроля сначала выберите 
интересующую запись. 
 Для просмотра отчета выберите пункт меню Файл\Просмотр отчета (Ctrl+V). 
 Для печати отчета выберите пункт меню Файл\Печать отчета (Ctrl+P). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А-1      МОДУЛЬ ДЕФЕКТОСКОП ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ.  СТРУКТУРА БАЗЫ 

ДАННЫХ. 
МОДУЛЬ ДЕФЕКТОСКОП ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ. 

 
Результаты контроля, полученные при работе с программой «Дефектоскоп общего 

назначения», в процессе выполнения процедуры синхронизации данных (см. пункт 3.4 
Приложения А) передаются из прибора на компьютер, где они сохраняются в файл с именем 
_g2results_v3_0.db.  

При открытии модуля Дефектоскоп Общего Назначения выполняется преобразование 
данных, при этом данные сохраняются в файл с именем __g2results_v3_0.db. Формат этого файла 
базы данных – Paradox. Этот файл является исходным для дальнейшей работы. 

Рассмотрим структуру файла базы данных __g2results_v3_0.db.  
Использованы следующие типы полей формата Paradox: 
− Alpha, содержит строковое значение. 
− Timestamp, содержит дату и время. 
− Long Integer, содержит 32-битное знаковое значение, диапазон значений от                    -

2147483648 до 2147483647. 
− Number, содержит числовое значение, диапазон значений от -10E+307 до 10E+308 (15 

значимых разрядов). 
− Memo, содержит строковое значение больших размеров. 

Описание полей таблицы расположено ниже. 
Таблица  

№  Название Тип поля Размер 
поля Описание 

1 DEVICE_ID Alpha 6 Серийный номер прибора 

2 NAME Alpha 32 Название записи, результат контроля 

3 USER Alpha 16 Имя пользователя, оператора 

4 DATETIME Timestamp - Дата и время контроля 

5 AMPLIF Long Integer - Усиление, умноженное на 10, дБ 

6 CAP_DELAY Number - Задержка запуска сбора данных, мкс 

7 SCAN_LEN Long Integer - Длительность развертки, мкс 

8 SIGNAL_TYPE Long Integer - Тип сигнала, 0-радио, 1-видео 

9 ACTIVE_STROBE Long Integer - 
Номер активного строба, 0-строб А или АРД, 1-
строб В 

10 S1_AMPL Long Integer - 
Амплитуда браковочного уровня строба А, % от 
экрана 

11 S2_AMPL Long Integer - 
Амплитуда браковочного уровня строба В, % от 
экрана 

12 S1_CTRL_LEVEL Long Integer - 
Амплитуда контрольного уровня строба А * 10, 
в дБ относительно браковочного уровня 

13 S2_CTRL_LEVEL Long Integer - 
Амплитуда контрольного уровня строба В * 10, 
в дБ относительно браковочного уровня 

14 S1_SRCH_LEVEL Long Integer - 
Амплитуда поискового уровня строба А * 10, в 
дБ относительно браковочного уровня 

15 S2_SRCH_LEVEL Long Integer - 
Амплитуда поискового уровня строба В * 10, в 
дБ относительно браковочного уровня 
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№  Название Тип поля Размер 
поля Описание 

16 S1_START Number - Начало строба А, мкс 

17 S2_START Number - Начало строба В, мкс 

18 S1_WIDTH Number - Ширина строба А, мкс 

19 S2_WIDTH Number - Ширина строба В, мкс 

20 PROBE_FREQ Long Integer - 
Частота преобразователя, умноженная на 100, 
МГц. Если 0 – ручное задание формы импульса 
генератора. 

21 PROBE_ANGLE Long Integer - 
Угол ввода УЗК преобразователя, умноженный 
на 100, градусы 

22 PROBE_DELAY Number - Задержка в призме преобразователя, мкс 

23 PROBE_NUM Long Integer - Номер преобразователя 

24 OBJECT_SPEED Long Integer - 
Скорость распространения УЗК в 
контролируемом объекте, м/с 

25 ATTENUATION Long Integer - Затухание в материале * 1000, дБ/мм  

26 OBJECT_TICK Number - Толщина контролируемого объекта, мм 

27 ASCAN_BUF Memo 640 

Буфер А-Скана в отсчетах АЦП, поделенное на 
4. Всего 320 значений, по 2 байта на значение, 
хранится в HEX-виде. Таким образом, 
последовательность 67-69-6C-70-70-6A-75-87-
82 имеет следующее значение (103*4)-(105*4)-
(108*4)-(112*4)-(112*4)-(106*4)-(117*4)-(135*4)-
(130*4), или 412-420-432-448-448-424-468-540-
520 

28 
SIGNAL1_AMPLI
F 

Long Integer - 
Амплитуда сигнала в зоне строба А (либо в 
зоне АРД, если она включена), умноженная на 
100, дБ 

29 
SIGNAL2_AMPLI
F 

Long Integer - 
Амплитуда сигнала в зоне строба В, 
умноженная на 100, дБ 

30 SIGNAL1_TIME Number - 
Время сигнала в зоне строба А (либо в зоне 
АРД, если она включена), мкс 

31 SIGNAL2_TIME Number - Время сигнала в зоне строба В, мкс 

32 SIGNAL1_DEPTH Number - 
Глубина в зоне строба А (либо в зоне АРД, 
если она включена), мм 

33 SIGNAL2_DEPTH Number - Глубина в зоне строба В, мм 

34 SIGNAL1_DIST Number - 
Дальность в зоне строба А (либо в зоне АРД, 
если она включена), мм 

35 SIGNAL2_DIST Number - Дальность в зоне строба В, мм 

36 P3 Number - 
Параметр, необходимый для построения АРД-
диаграммы 

37 Q3 Number - 
Параметр, необходимый для построения АРД-
диаграммы 
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№  Название Тип поля Размер 
поля Описание 

38 BS Number - 
Параметр, необходимый для построения АРД-
диаграммы 

39 X0 Number - 
Параметр, необходимый для построения АРД-
диаграммы 

40 S1_SPACE Long Integer - 

Эквивалентная площадь сигнала в зоне строба 
А (либо в зоне АРД, если она включена) * 10, 
мм2. Если старший бит установлен в 1, то 
значение эквивалентной площади может быть 
вычислено неправильно. 

41 S2_SPACE Long Integer - 

Эквивалентная площадь сигнала в зоне строба 
В * 10, мм2. Если старший бит установлен в 1, 
то значение эквивалентной площади может 
быть вычислено неправильно. 

42 BSCAN_DSCAN Long Integer - 
Признак наличия В-, D- скана: 
0-нет, 1-В-скан, 2-D-скан 

43 TCG_POINTS Long Integer - Количество точек кривой ВРЧ 

44 
TCG_BUF_COMP
R_LENGTH 

Long Integer - Длина сжатого буфера кривой ВРЧ 

45 ARR_LENGTH Long Integer - Длина сжатого буфера В,D-скана 

46 IMG_WIDTH Long Integer - Ширина В,D-скана, пиксели 

47 IMG_HEIGHT Long Integer - Высота В,D-скана, пиксели 

48 SCR_WIDTH Long Integer - 
Ширина изображения В,D-скана, выводимого 
на экран, пиксели 

49 SCR_HEIGHT Long Integer - 
Высота изображения В,D-скана, выводимого на 
экран, пиксели 

50 
BORDER_AMPLI
F 

Long Integer - Служебная информация 

51 ARD_START Long Integer - Начало зоны АСД кривой АРД * 10, мкс 

52 ARD_WIDTH Long Integer - Ширина зоны АСД кривой АРД * 10, мкс 

53 ARD_DEF_LEVEL Long Integer - 
Значение браковочного уровня кривой АРД * 
10, мм2 

54 
ARD_CTRL_LEV
EL 

Long Integer - 
Значение контрольного уровня кривой АРД  
относительно браковочного уровня * 10, дБ 

55 
ARD_SRCH_LEV
EL 

Long Integer - 
Значение поискового уровня кривой АРД  
относительно браковочного уровня * 10, дБ 

56 
AMPLIF_ 
DIAPAZON 

Long Integer - 

Диапазон возможных значений усиления. 
Формат: младшее слово (16 бит) – мин. 
Значение усиления * 10, дБ, старшее слово (16 
бит) – макс. значение усиления * 10, дБ 

57 RESERVED1 Long Integer - 
Формат: 
Биты[0-11] – Частота фильтра * 10, МГц. 
Биты[12-18] – Полоса фильтра * 10, дБ. 
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№  Название Тип поля Размер 
поля Описание 

Бит[19] – 1: фильтр включен, 0: выключен. 
Бит[20] – 1: ВРЧ включена, 0: ВРЧ выключена. 
Бит[25] – 1: АРД включена, 0: АРД выключена. 
Бит[26] – 1: Режим ВРЧ ручной, 0: автомат. 
Бит[27] – 1: накопление вкл., 0: выключено. 
Бит[28] – 1: шкала в мкс., 0: шкала в мм. 

58 RESERVED2 Long Integer - Служебная информация 

59 RESERVED3 Long Integer - Служебная информация 

60 XGRID_COUNT Long Integer - Количество горизонтальных делений сетки 

61 YGRID_COUNT Long Integer - Количество вертикальных делений сетки 

62 PROBE_ARROW Long Integer - Значение стрелы ПЭП * 10, мм 

63 RESERVED4 Long Integer - 
Формат: 
Бит[1] – Режима строба А. 0: - выше, 1: - ниже. 
Бит[2] – Режима строба В. 0: - выше, 1: - ниже. 

64 TCGALLAMPLIF Long Integer - Общее усиление кривой ВРЧ * 10, дБ 

65 BD_SCAN_BUF Memo 102400 

Буфер В,D-скана, максимально до 102400 
значений, по 1 байту на значение. Каждый байт 
хранит значение цвета пикселя, выводимого на 
экран. 

66 TCG_BUF Memo 2340 

Буфер кривой ВРЧ, максимально до 2340 
Формат: n первых двойных слов (по 4 байта, n 
= TCG_BUF_COMPR_LENGTH) занимают 
параметры m точек (m = TCG_POINTS) (В 
случае, если режим кривой ВРЧ 
автоматический, то это количество всех точек!, 
а не только узлов). Формат этих двойных слов: 
Биты[0-15]: - Усиление точки * 10, дБ. Биты[16-
31]: - Положение точки * 10, мкс. 
После n двойных слов следует двойное слово, 
в котором хранится количество узлов (k), в 
случае если режим ВРЧ – автомат. Следующие 
k двойных слов – параметры узлов кривой 
ВРЧ. Формат такой же, как и у параметров 
точек. 

67 OBJECT_NAME Alpha 50 Название контролируемого объекта 

68 CONCLUSION Alpha 100 
Заключение, вынесенное по результатам 
контроля 

 
 




